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Техническая информация о продукте 

HD 03490 PE  
Полиэтилен 

высокой плотности 
 

ОПИСАНИЕ  
 

HD 03490 PE – бимодальный сополимер этилена с гексеном-1 высокой плотности класса ПЭ100. Продукт 
характеризуется сбалансированным сочетанием физико-механических свойств и хорошей 
перерабатываемостью. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

HD 03490 PE классифицирован как PE100 в соответствии с ISO 12162 на основе испытаний по ISO 9080. 
Марка предназначена для экструзии различных типов труб и трубной продукции.  

Свойства Условия Методика Типичные значения* 

Реологические    

Показатель текучести расплава 190 oС/5 кг ISO 1133 0.3 г/10 мин 

Физические    

Плотность  ISO 1183 0.949 г/см3 

Содержание летучих  EN 12099  ≤350 мг/кг 

Механические    
Предел текучести при 

растяжении 
 ISO 527 24 МПа 

Предел прочности при разрыве  ISO 527 35 МПа 

Относительное удлинение при 

разрыве 
 ISO 527 >800% 

Модуль упругости при изгибе  ISO 178 >1000 МПа 

Ударная вязкость по Изоду на 
образцах с надрезом 

- 20 oС ASTM D256 18 кДж/м2 

Теплофизические    

Температура размягчения по 
Вика 

10 Н ISO 306 126 oC 

Время окислительной индукции 210 oС ISO 11357 >45 мин 

*Указанные значения не рассматриваются для составления спецификации. 
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